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Наблюдаемый рост объемов и расширение областей применения

полимерных материалов сопровождается непрерывным усложнением

требований, предъявляемых к изделиям из полимеров. Поэтому все чаще
создание новых материалов идет не по пути разработки сложных

технологических процессов синтеза, а по пути модификации уже

существующих промышленных полимеров. С этой точки зрения

рецензируемая работа, посвященная изучению влияния широкого ряда

нефтеполимерных смол (НПС), отличающихся составом и физико-

химическими характеристиками, на поверхностно-энергетические, кислотно-

основные, термостабилизационные, физико-механические и адгезионные

свойства полиолефиновых композиционных материалов несомненно

является актуальной и представляет научный и практический интерес.

Результаты экспериментального исследования, полученные с

привлечением современных инструментальных методов (ЯМР и ИК

спектроскопия, ТГА, ДСК и др.) позволили не только выявить

работоспособность НПС в качестве модификаторов поверхности в составе

полимерных композиций на основе полиэтилена (ПЭВД) и сополимера

этилена с винилацетатом СЭВА), но и провести их дифференциацию по

влиянию, в том числе и полифункциональному, на свойства и

эксплуатационные характеристики композитов.

Несмотря на положительную оценку результатов приведенного в

диссертационной работе исследования, по тексту автореферата, ввиду

описательного стиля изложения, имеются небольшие вопросы. В частности,

не понятно по какому принципу выбирались модификаторы для оценки их

влияния на свойства полимерных композиций. Например, расчет

компонентов и параметров свободной поверхностной энергии (табл. 1 , С. 6)

для композиций на основе СЭВА приведен для всех 17 изученных НПС, а на

основе ПЭВД - только для шести; оценка модуля упругости (табл. 2, С. 71

приведена для полиолефиновых композиций только с 4-мя НПС; данные по

тепловому эффекту термоокислительной деструкции (С. 8 ) приведены только




